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	El equipo M-7 Plus es el 

sistema más avanzado para la descarbonización y diagnosis 

de cualquier sistema de inyección y carburación, sean Diesel – incluido Common Rail, Inyector Bomba - o Gasolina.

Su sencillo manejo, facilitado por su avanzada tecnología, convierten a este modelo en el más versátil del momento.

[image: image1.png]


[image: image6.png]


Para obtener unos óptimos resultados basta con utilizar el modelo M-7 Plus con los solventes
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M7 Plus
EL EQUIPO MÁS AVANZADO DE DESCARBONIZACIÓN Y DIAGNOSIS PARA LOS SISTEMAS DE INYECCIÓN Y CARBURACIÓN SIN DESMONTAR LOS INYECTORES 
M7Plus
_____________________________________________________________ FUNCIONES DE LA M-7 PLUS
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	· Limpieza de inyección mecánica y electrónica y carburación (gasolina)
· Limpieza de sistema de inyección diesel
· Control de tiempo (ciclo y número de limpiezas)
· Control de purgado de circuito de inyección
· Selección de los circuitos de presión
· Alarmas de funcionamiento y ciclo
· Doble circuito independiente para Diesel y Gasolina
· Diagnosis:
· Test de la válvula de la bomba de combustible
· Control de la presión del sistema de inyección
· Prueba de pérdidas y goteos del sistema
· Test de apertura del regulador de presión
· Control de la presión de la bomba de combustible
· Comprobación presión de la bomba de baja en diesel y gasolina.
· Preparada para vehiculos con entrada en rampa y sin retorno al deposito.



____________________________________________________________________ DATOS TÉCNICOS
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	· Tensión 12 v.c.c. – 12 A.
· 2 bombas de presión.
· 24 manguitos de conexión a los sistemas de inyección.
· 5 racores.
· Conexión eléctrica a 12 v.c.c. al mismo vehículo.
· Mangueras espirales de conexión al vehículo.
· Regulación de presión independiente de los circuitos de alta y baja presión.
· Control electrónico de los circuitos.
· 2 manómetros para control alta y baja presión (10 kg).
· Selector de diagnosis del sistema de inyección.
· Panel digital de selección secuencial.
· Avisador acústico de 85 dBA.
· Control de nº de ciclos.
· Alarmas para: final de ciclo, presión insuficiente, obturación de filtro.
· Depósito de 2 litros de capacidad.
· Conectores rápidos con retención y cierre de seguridad.
· Medidas: 470 X 420 X 1045 mm.
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